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TIPOLOGIA CATALOGO

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puesto de trabajo ESPECIAL en L tipo Juez de 1.8m x

2,00m x 0,75m de altura con extensión de 0,70m de largo por un costado, la

primera superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá

1,40m de largo x 0,60m de ancho, y la tercera superficie (Extendible) tendra 0,70m

de largo x 0,60m de ancho. Todas las superficie serán en madera táblex de 30

mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o

superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte

inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad,

laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color

similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina

cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies y un poste en

tubular redondo de 2" calibre 14 el cual tendra en su parte superior una platina

soldada la cual servira de enchache por debajo de la superficie (Extendible) para

que sirva de soporte a esta ultima. en la parte inferior niveladores plásticos en los

costados y en el poste llevara una base en polipropileno, los elementos

estructurales llevaran pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico.

Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha

13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El

puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se

requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de

diámetro.

La superficie (extendible) llevará tres visagras sobre un costado y una platina en

su parte inferior para enchanche del poste de 2".
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PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE

ESPECIAL  2.00m x 1.80m + 0.70m

PARA JUZGADO PROMISCUO

1.  superficie serán en madera táblex de 30mm, enchapado por la parte 
superior en laminado de alta presión fórmica en la parte superior de 
acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance, 
laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico 
polivinilo color negro o gris, (PVC) de 30mm. 
2.  Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16, pintura electrostatica 
3. Cajonera de 0,60m de ancho (VER Ficha 13a) 
5. Faldero metalico en lamina cold rolled 
6. Superficie (Extendible) 
7, Poste tubular de 2" 


